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             КОФЕВАРКА серии CP. 
   РУКОВОДСТВО     ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
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	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.


ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОФЕВАРКИ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ НИЖЕ. 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
· Наиболее подходящим для данного прибора сортом кофе является кофе грубого помола. 
· Никогда не погружайте прибор в воду. 
· Никогда не включайте прибор при отсутствии воды в емкости. 
· Прибор должен находиться на сухой, ровной, термостойкой поверхности, на расстоянии от ее края.  При работе с прибором ваши руки должны быть сухими. 
ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН
2. УСТАНОВКА
а. Перед использованием прибора очистите корзину фильтра, крышку фильтра, трубку и внутреннюю поверхность емкости с помощью неабразивного средства. 
б. Установите прибор в вертикальное положение на ровной прочной поверхности.  
в. Поместите решетку в емкость. 
г. Подключите прибор к заземленной розетке (прибор должен быть выключен)
д. Поместите прибор на основание черного цвета.  (только для моделей CP06)
ТЕПЕРЬ ПРИБОР ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 
3. Приготовление кофе
Предупреждение
Во время работы внешняя поверхность прибора сильно нагревается. 
Не прикасайтесь к ней!
· При приготовлении кофе необходимо заполнять как минимум половину объема прибора.  (при использовании модели CM05 минимальное значение - 20 чашек).
· Предпочтительно использовать кофе крупного помола. 
· При использовании другого сорта кофе возьмите бумажный фильтр. 
a. Заполните емкость ХОЛОДНОЙ водой в соответствии с требуемым объемом кофе. 
b. Поместите в фильтр молотый кофе.  (средняя порция составляет 6 гр на чашку)
c. Закройте корзину фильтра, опустив на нее крышку. 
d. Поместите в емкость трубку и корзину фильтра.  Убедитесь, что ножки кофеварки надежно стоят в отверстиях основания. 
e. Опустите крышку на прибор. 
f. Включите прибор. После этого должен зажечься индикатор. 
Включение зеленого индикатора означает, что кофе готов. Температура сваренного кофе будет поддерживаться автоматически. 
g. Когда в приборе останется не более 3 чашек кофе, или когда кофе перестанет быть виден в стеклянном уровнемере, отключите прибор от сети и нажмите "ВЫКЛ". 
h. Чтобы подогреть холодный кофе, подключите прибор к сети и нажмите "ВКЛ".  Убедитесь, что корзина и трубка сняты.  Подогрев возможен, если в приборе есть, как минимум, 12 порций кофе. 
4. Подогрев воды для растворимых напитков. 
В кофеварке можно просто подогреть чистую воду для приготовления быстрорастворимых напитков. 
Заполните емкость ХОЛОДНОЙ водой в соответствии с желаемым количеством кофе и установите трубку и пустую корзинку в такое положение, как при приготовлении кофе.   Подключите прибор к сети и нажмите "ВКЛ", после чего дождитесь окончания кипения. 
Отключите прибор, когда в нем останется менее 3 чашек. 
Если прибор используется только для кипячения воды,  его необходимо ТЩАТЕЛЬНО очищать каждый раз после использования.  Помимо еженедельной очистки необходимо использовать уксус для удаления минеральных отложений.  Если отложения не удалить, то может возникнуть коррозия, приводящая к повреждению прибора.   См. инструкции по очистке. 
5. Очистка после использования. 
а. Снимите корзину фильтра и трубку. Извлечь гущу будет проще, если частицы кофе немного высохнут. 
б. Ополосните под проточной водой корзину и крышку фильтра, а также трубку. 
в. Начисто ополосните внутреннюю поверхность емкости. ТЕПЕРЬ ПРИБОР ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.
6. Особая очистка. 
Неправильная очистка прибора, особенно нагревателя, может привести к тому,  
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что кофе будет слабым и холодным, а в некоторых случаях он даже  
не будет сварен.  Для поддержания работоспособности прибора следуйте данным инструкциям.
При ежедневном использовании прибора его необходимо чистить каждые две недели. При использовании прибора для нагревания воды чистите его раз в неделю, пока нагреватель не будет хорошо прочищен.  Отсутствие очистки отрицательно влияет на производительность прибора.   См. другую страницу руководства по очистке кофеварки. 
7. Обслуживание.
а. Очистите корзину и крышку фильтра, а также верхнюю крышку прибора с помощью неразъедающего чистящего средства, затем протрите их насухо куском ткани. 
б. Внутренняя поверхность емкости и трубка изготовлены из нержавеющей стали, их можно чистить обезжиривающим средством, а также возможно использовать скребок. 
в. Чтобы прибор исправно работал, необходимо очистить отверстие в центре основания от накими и отложений кофе.  При необходимости используйте скребок. 
г. Стеклянный уровнемер можно очистить с помощью прилагающегося трубочного очистителя.  Сначала снимите крышку уровнемера, затем сверху введите в него трубочный очиститель.  Для очистки кофеварки можно также использовать щетку. 
Не снимайте уровнемер в процессе очистки. 
д. Открутите ручку, чтобы очистить краник.  Проводите щеткой по кранику, затем поместите ее внутрь краника, чтобы прочистить его соединение. 
Ручку краника необходимо промыть в горячей мыльной воде и ополоснуть.  Установите краник на место. 
Запрещается использовать соду для очистки прибора, так как она может спровоцировать выцветание и разрушение металла!
8. Плавкий предохранитель. 
Перед перезапуском прибор необходимо отключить от сети.  Прибор оснащен плавким предохранителем.  При срабатывании предохранителя прибор отключается, но световой индикатор и переключатель остаются включенными.  Чтобы восстановить рабочий режим прибора, нажмите кнопку перезапуска в нижней части прибора после того, как КОФЕВАРКА ОСТЫНЕТ.  Если прибор по-прежнему не работает, свяжитесь с дилером.  На время транспортировки предохранитель необходимо отключить.  Следуйте инструкциям ниже:
Модель:  CP06 / CP06A
НАПРЯЖЕНИЕ  230В пер. тока 50Гц
Ватт :  1150Вт/ 200Вт
Габариты  Диам. 22.70см X 44.50см Высота
Вес   3.40 кг
Объем  6 литров
Минимальное количество 2,50 литра
Производительность в час около 10 литров
Время, необходимое для производства максимального количества около 27 минут
Модель:  CP10 / CP10A
НАПРЯЖЕНИЕ  230В пер. тока 50Гц
Ватт :  1520Вт/ 200Вт
Габариты  Диам. 26,00см X 46,80 см Высота
Вес   4.50 кг
Объем  10 литров
Минимальное количество 5 литров
Производительность в час около 15 литров
Время, необходимое для производства максимального количества около 38 минут
Модель:  CP15 / CP15A
НАПРЯЖЕНИЕ  230В пер. тока 50Гц
Ватт :  1520Вт/ 200Вт
Габариты  Диам. 26,00см X 60,60 см Высота
Вес   5.40 кг
Объем  15 литров
Минимальное количество 7,5 литров
Производительность в час около 20 литров
Время, необходимое для производства максимального количества около 50 минут
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