
1. Наружные детали подъемного купола, облицовок, столов загрузки и разгрузки 

кассет изготовлены из шлифованной нержавеющей стали, защищенной 

пленкой от царапин при транспортировке и монтаже. 

 

2. Душирующее устройство с гибкой подводкой, позволяет не только  смывать 

остатки пищи с посуды, но и производить санобработку машины. 

 

3. Панель управления изготовлена в соответствии с современными 

требованиями к дизайну и удобства эксплуатации. 

 

4. В связи с применением в машине насоса с однофазным электродвигателем 

упрощены пуско-наладочные работы при подключения электроэнергии.  

 

5. В электронном блоке управления исключены силовые цепи, что делает его 

более простым и надежным в эксплуатации. 

 

6. Подставка под кассеты имеет съемные направляющие, что позволяет менять 

направление «движения» кассеты в моечной камере. 

 

7. Конструктивно обеспечено возможность установки столов загрузки и 

разгрузки слева или справа, а также спереди от машины.  

 

8. Столы загрузки и разгрузки оснащены полками-решетками для 

складирования кассет. 

 

9. Купол машины поднимается на высоту, обеспечивающую удобство 

обслуживания в процессе эксплуатации. 

 

10.  Комплектация машины имеет исполнения с одним насосом-дозатором 

моющего средства и исполнение с двумя насосами-дозаторами моющего и 

ополаскивающего средства. 

 


