
ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ ABAT - СРАВНЕНИЕ СЕРИЙ
Серия ПП2 ПМ2 ВМ2ПМ2-01 ВМ2-01

Напряжение

Парообразование

Количество воздушных ТЭНов, шт.

Количество ТЭНов парогенератора, шт.

Количество уровней, шт.

Тип гастроемкости

Панель управления

Температурный щуп

Регулировка влажности, %

Таймер

Расстояние между уровнями, мм

Максимальная температура, °С

бойлер

3N/PE 400

3, 8

3, 8

6, 10, 20

65, 70

GN 1/1 и GN 2/1

TFT-экран

+270

многоточечный

0 - 100 

до 10 ч

бойлер

3N/PE 400

3, 8

3, 8

6, 10, 20

65, 70

GN 1/1

клавиатура

+270

0 - 100 

многоточечный

3N/PE 400

инжекция

3

6, 10

70

GN 1/1

клавиатура

+270

0 - 100 

многоточечный

Ручной душ

бойлер инжекция

3N/PE 400 3N/PE 400

3, 8 3

3, 8

6, 10, 20 6, 10

65, 70 70

GN 1/1 GN 1/1

клавиатура клавиатура

+270 +270

многоточечный многоточечный

0 - 100 0 - 100 

+ + + + +

до 10 ч до 10 ч до 10 ч до 10 ч

Облицовка AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

— —

Камера AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304 AISI 304

Автоматическая мойка 6 режимов 6 режимов 6 режимов——
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120

Серия

110

+

5

USB-port

Встроенные программы приготовления

Количество этапов приготовления

Программы собственных рецептов

Многоуровневое приготовление

Вентилятор

Количество скоростей вентилятора

Система самодиагностики

Функция отложенного старта

Режим "Дельта Т"

Вентилируемая дверца с двойным
термостойким остеклением

Открывающееся внутреннее стекло

ПП2 ПМ2 ВМ2ПМ2-01 ВМ2-01

4 4 4 4 4

110110360 110

да нет

реверсивный

5 5 5 5

+

+

+

+ + + + +

+ + + + +

нет нет нет

реверсивный реверсивный реверсивный реверсивный

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — —

Внутренняя подсветка камеры + + + + +

Механизм открывания двери

Механизм замка двери

Уровень влагозащиты камеры

"свободные руки"

двухходовой двухходовой двухходовой двухходовой двухходовой

"свободные руки" "свободные руки""свободные руки" "свободные руки"

IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 IPX5
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Серия ПП2 ПМ2 ВМ2ПМ2-01 ВМ2-01

встроенный

Температурный контроль до +/- 1 °С

Система охлаждения слива

Лоток для сбора конденсата

Легкосъемный жировой фильтр

+

+ + + + +

+ + + + +

ПРОГРАММЫ

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

встроенный встроенный встроенный встроенный

— ———

да

да

да

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Режимы:

КОНВЕКЦИЯ

КОНВЕКЦИЯ+ПАР

РАЗОГРЕВ

ПАР

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПАР

РЕГЕНЕРАЦИЯ

РАССТОЙКА

ОХЛАЖДЕНИЕ

МНОГОУРОВНЕВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

данет

нет

нет

нет

нет

нет нет

нет

нет

нет

да


