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1.ВВЕДЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 
Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с 

ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.  

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым 

продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала. 

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с 

оборудованием. 

 

2.НАЗНАЧЕНИЕ 
Льдогенератор ZB-26, ZB-50 предназначен для производства и временного хранения 

кубиков льда, используемых при приготовлении прохладительных напитков. 

 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Модель ZB-26 ZB-50 

Производительность 

(кг/сут) 

26 50 

Габаритные 

размеры, мм 

540х400х450 540х400х450 

Мощность, кВт 0,215 0,32 

Параметры 

электросети 

220/50/1 220/50/1 

Форма льда кубик кубик 

Хладагент R-134A R-134A 

Объем бункера (кг) 6 6 

 

 

4.КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО (шт.) 

Паспорт 1 

Льдогенератор 1 

Совок для льда 1 

 

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ 

1. Удалите защитную пленку с поверхностей нержавеющей стали. 

2. Очистите и продезинфицируйте оборудование в соответствии с инструкциями раздела 

«Обслуживание и уход». 

Весь лед, который образуется в течение первых 2 ч работы оборудования, 

необходимо выбросить. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Подайте к оборудованию воду при помощи главного запорного вентиля. 

2. Вставьте вилку в розетку. 

3. Включите питание при помощи автоматического выключателя. 

4. Включите оборудование в сеть при помощи сетевого выключателя (если он предусмотрен). 
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Льдогенератор начнет производство льда. Кубики льда образуются в специальных 

гнездах. Готовые кубики автоматически сбрасываются в бункер для хранения льда. 

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Выключите оборудование из сети при помощи сетевого выключателя. 

2. Выключите питание при помощи автоматического выключателя (или выньте вилку из 

розетки). 

3. Перекройте подачу воды при помощи главного запорного вентиля. 

6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Установка оборудования и подключение к электросети, водопроводу и канализации 

осуществляется только квалифицированными специалистами. 

2. Для подключения оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением. 

3. Оборудование следует устанавливать в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от 

источников тепла и открытых солнечных лучей. 

Оборудование рассчитано на работу при температуре воздуха в помещении 10 – 35оС и 

температуре воды в водопроводе 3 – 25оС. Оптимальными условиями работы 

считаются температура воздуха в помещении 20оС, температура воды в водопроводе 

10оС. 

4. Оборудование предназначено только для производства кубиков льда из холодной питьевой 

воды. Не допускается использовать рабочую камеру льдогенератора для хранения и 

охлаждения пищевых продуктов и напитков. 

5. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от 

электросети. 

6. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды. 

7. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы 

сервиса. 

7.ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 
Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от 

электросети и от водопровода. 

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы. 

Очистка льдогенератора производится не реже 1 раза в месяц следующим образом: 

1. Откройте переднюю дверцу. Отверните два винта, крепящие пластиковые шторки рабочей 

камеры, снимите шторки и очистите их. 

2. Выньте защитную решетку рабочей камеры движением вверх и на себя и очистите ее. 

3. Выньте коромысло из гнезда, выньте боковые заглушки и очистите коромысло. 

4. Для очистки рабочей камеры внутри следует вынуть трубку перелива. Остатки воды 

автоматически сольются из рабочей камеры. Очистите рабочую камеру при помощи губки. 

5. Снимите сетчатый фильтр обратной трубки насоса и очистите его. 

6. Очистите бункер для льда. 

Рекомендуется в дополнение к процедуре очистки произвести санитарную обработку 

льдогенератора специальным дезинфицирующим средством. 

После выполнения процедуры очистки и/или санобработки необходимо тщательно 

ополоснуть оборудование чистой водой. Весь лед, который образуется в течение первых 2-х 

рабочих циклов после очистки льдогенератора, необходимо выбросить. 

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени 

(выходные, каникулы и т.п.), необходимо выполнить следующее: 

1. Отключите оборудование от сети при помощи сетевого выключателя (если он 

предусмотрен), отключите питание при помощи автоматического выключателя (или выньте 

вилку из розетки). 

2. Перекройте подачу воды при помощи главного запорного вентиля. 

3. Тщательно очистите оборудование. 

4. Снимите сетчатый фильтр обратной трубки насоса и опорожните насос путем продувания 

сжатого воздуха через обратную трубку. 
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8.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии 

соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем Паспорте. 

Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев.  

Заводские дефекты в течение гарантийного срока устраняются бесплатно специалистами 

службы сервиса тел. 8(342) 270-04-07.  

Негарантийный ремонт производится по расценкам фирмы-поставщика оборудования. 

Условия гарантии указаны в гарантийном талоне, выдаваемом Покупателю вместе с актом 

монтажа и пусконаладки оборудования. 

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по 

вине пользователя. 
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10. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
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