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1.ВВЕДЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! 

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, 

обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством.  

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы тем самым 

продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала. 

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием. 

 

  2.НАЗНАЧЕНИЕ  
            Водонагреватели СР Convito с емкостью для заварки предназначены для подогрева воды и 

заварки чая. 

 

 

 

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 СР 06 СР 10 СР 15 

Объем (л) 6 10 15 

Мощность (КВт) 1,15 1,5 1,5 

Параметры электросети 

В/Гц/кол.фаз 
220\50\1 220\50\1 220\50\1 

Диаметр (мм) 300 340 340 

Высота (мм) 480 490 600 

Емкость для заварки Есть Есть Есть 

   

 4.КОМПЛЕКТАЦИЯ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО (шт.) 

Руководство 1 

Водонагреватель 1 

Емкость для заварки 1 

 

 

4.ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

1. Заполните резервуар холодной водой. На внутренней поверхности резервуара отмечен 

максимальный уровень воды - не наливайте воду выше этой отметки. 

2. Закройте крышку 

3. Включите водонагреватель в розетку.  

4. Нажмите кнопку on/off. При включении загорается индикатор нагревания. 

5. Поместите сухую заварку в специальную ѐмкость. 

6. Когда в резервуаре останется приблизительно три стакана воды, выключите прибор и отключите 

его от источника питания. 

 

Внимание: Все профилактические работы производить при выключенном питании!!! 

 

5.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Водонагреватель должен быть установлен в проветриваемом помещении с влажностью воздуха 

не более 90%. 

2. Подливайте воду по мере необходимости. 
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3. Если в работе аппарата появятся неисправности, не устраняйте их самостоятельно. 

4. Вынимайте шнур из розетки в случае продолжительного перерыва в работе. 

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы. 

Очистите резервуар, помойте крышку, корпус и другие детали. Высушите их мягкой сухой тканью. 

Не допускается образование накипи на нагревательном элементе!

Внимание! Не допускается включение водонагревателя, заполненного водой ниже 

минимального уровня.
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                                                ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 


