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391041 (E9ECEH4QE0) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА
900XP НА ЭЛ. ЖАРОЧНОМ
ШКАФУ, 4 КВАДРАТНЫЕ
ЗОНЫ НАГРЕВА - 400 В

4 чугунные конфорки мощностью по 4 кВт герметично впаяны в

штампованную верхнюю панель. Жарочный шкаф с 3 уровнями

направляющих для гастроконтейнеров GN 2/1 или 2 перфорированных

контейнеров. В основании - чугунная рифленая пластина. Внешние

панели из нержавеющей стали с полировкой Scotch Brite.

Сверхпрочная штампованная верхняя панель из н/стали толщиной

2 мм. Боковые кромки верхней панели выполнены под углом 90° для

точной стыковки агрегатов. Ножки из н/стали с регулируемой

высотой (до 50 мм).

Характеристики
• Ножки из н/стали с регулируемой высотой (до

50 мм). Возможна установка на консольные
опоры.

• 4 квадратные чугунные конфорки герметично
впаяны в штампованную верхнюю панель,
оснащены термостатом.

• В нижней части модуля расположен
электрический жарочный шкаф с дверцей
толщиной 40 мм для улучшения теплоизоляции.

• Жарочный шкаф с 3 уровнями направляющих
для гастроконтейнеров GN 2/1 или 2
перфорированных контейнеров.

• В основании жарочного шкафа - чугунная
рифленая пластина.

• Жарочный шкаф оснащен независимыми
термостатами для верхнего и нижнего
нагревательных элементов. Термостатическая
регулировка температуры от 110°С до 285°С.

• Герметичная система рукояток для регулировки
температуры.

• Индекс герметичности: IPX5.
• Гриль возможно устанавливать только на

нейтральную базу (нельзя устанавливать ни
на холодильный, ни на морозильный шкаф).

Конструкция
• Большая площадь рабочей поверхности:

глубина агрегата 930 мм.
• Внешние панели из нержавеющей стали с

полировкой Scotch Brite.
• Верхняя панель из н/стали AISI 304 толщиной

2 мм.
• Боковые кромки верхней панели выполнены

строго под углом 90° для гладкой точной
стыковки агрегатов и быстрой уборки.

Стандартная комплектация
• 1  шт. -  Хромированная

решетка GN 2/1 для
статических жарочных
шкафов

PNC 164250

Опции
• Хромированная решетка GN

2/1 для статических
жарочных шкафов

PNC 164250 ❑

• 2 чугунные вставки для
электрических плит верхнего
расположения

PNC 206056 ❑

• Комплект соединительных
уплотнителей

PNC 206086 ❑

• 4 колеса, 2 поворотных с
тормозом (700/900 XP)

PNC 206135 ❑

• Комплект фланцевых ножек PNC 206136 ❑
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• Фронтальный плинтус
(установка на строительный
цоколь), 800 мм

PNC 206148 ❑

• Фронтальный плинтус
(установка на строительный
цоколь), 1000 мм

PNC 206150 ❑

• Фронтальный плинтус
(установка на строительный
цоколь), 1200 мм

PNC 206151 ❑

• Фронтальный плинтус
(установка на строительный
цоколь), 1600 мм

PNC 206152 ❑

• Pair of side kicking strips for
concrete installation

PNC 206157 ❑

• Фронтальный плинтус для
элемента 800 мм (не подходят
для холодильных/морозильных
подставок)

PNC 206176 ❑

• Фронтальный плинтус для
элемента 1000 мм (не подходят
для холодильных/морозильных
подставок)

PNC 206177 ❑

• Фронтальный плинтус для
элемента 1200 мм (не подходят
для холодильных/морозильных
подставок)

PNC 206178 ❑

• Фронтальный плинтус для
элемента 1600 мм (не подходят
для холодильных/морозильных
подставок)

PNC 206179 ❑

• 2 боковых плинтуса (не подходят
для холодильных/морозильных
подставок)

PNC 206180 ❑

• 2 панели для сервисного канала
при установке в линию

PNC 206181 ❑

• 2 панели для сервисного канала
при установке спина к спине

PNC 206202 ❑

• 4 ножки для установки на
строительный цоколь (не
подходит для грилей-
моноблоков 900 линии)

PNC 206210 ❑

• Смеситель (крепление не
включено)

PNC 206289 ❑

• Крепление смесителя для линии
900

PNC 206290 ❑

• Надставка для дымохода 800 мм PNC 206304 ❑

• - NOT TRANSLATED - PNC 206308 ❑

• - NOT TRANSLATED - PNC 206309 ❑

• Опорная рама для ножек или
колес, 800 мм (700/900XP)

PNC 206367 ❑

• Опорная рама для ножек или
колес, 1200 мм (700/900XP)

PNC 206368 ❑

• Опорная рама для ножек или
колес, 1600 мм (700/900XP)

PNC 206369 ❑

• Опорная рама для ножек или
колес, 2000 мм (700/900XP)

PNC 206370 ❑

• Задняя панель, 800 мм (700/900
XP)

PNC 206374 ❑

• Задняя панель, 1000 мм (700/900
XP)

PNC 206375 ❑

• Задняя панель, 1200 мм (700/900
XP)

PNC 206376 ❑

• Сетка на дымоход, 400 мм
(700ХР/900)

PNC 206400 ❑

• Правый и левый боковые поручни
(900 XP)

PNC 216044 ❑

• Фронтальный поручень 800 мм PNC 216047 ❑

• Фронтальный поручень 1200 мм PNC 216049 ❑

• Фронтальный поручень 1600 мм PNC 216050 ❑

• 2 боковые панели для агрегатов-
моноблоков 

PNC 216134 ❑

• Широкий поручень - порционная
полка, 800 мм

PNC 216186 ❑
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Вид спереди

Вид сбоку

EI = Вход эл. кабеля
EQ = Винт эквипотенциала

Вид сверху

Электрика

Электропитание:
391041 (E9ECEH4QE0) 380-400 V/3N ph/50/60  Гц 

Подключаемая мощность: 22 кВт 
Общая мощность: 22 кВт 

Основная информация

Мощность передних
конфорок: 4 - 4 кВт 
Мощность задних конфорок: 4 - 4 кВт 
Размер передних конфорок: 300x300  300x300 
Размер задних конфорок: 300x300  300x300 
Рабочая темп. жар. шкафа: 110 °C MIN; 285 °C MAX 
Внутр. размеры жар. шкафа
(ширина): 575 mm 
Внутр. размеры жар. шкафа
(высота): 300 mm 
Внутр. размеры жар. шкафа
(глубина): 700 mm 
Габариты, ширина: 800 мм 
Габариты, высота: 850 мм 
Габариты, глубина: 930 мм 
Вес нетто: 120 кг 
Вес брутто: 141 кг 
Высота: 1080 мм 
Ширина: 1020 мм 
Глубина: 860 мм 
Объем: 0.95 m³ 
Если агрегат предполагается установить рядом или
''спиной'' к оборудованию, чувствительному к высоким
температурам, необходимо оставить зазор в 150 мм или
обеспечить термоизоляцию подобного оборудования.
[NOT TRANSLATED] EH94O 


