
С П И Р А Л Ь Н Ы Е  Т Е С Т О М Е С Ы
С Е Р И И  C H E F

Мощность электродвигателей 

Спираль вращается вокруг своей 
оси и по эксцентрику 

Изогнутый нож повторяет форму 
спирали

до 280 
об/мин

Б О Л Е Е  К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е  
П Е Р Е М Е Ш И В А Н И Е  И Н Г Р Е Д И Е Н Т О В

И Д Е А Л Ь Н А Я  С Т Р У К Т У Р А  Т Е С Т А

В Ы С О К О Е  К А Ч Е С Т В О  В Ы П Е Ч К И

В О З М О Ж Н О С Т Ь  З А М Е С А  
К Р У Т О Г О  Т Е С Т А
объем загрузки крутого теста 30% от дрожжевого

в 2-3 раза выше аналогов П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

Регулировка зазора между 
месильным органом и дном 
дежи 2-4 мм

В  2 - 3  Р А З А  В Ы Ш Е  А Н А Л О Г О В

Реверс дежи и спирали

на 10% больше аналоговЗагрузка



Д в у х с к о р о с т н о й  
э л е к т р о д в и г а т е л ь  
с  т е р м о з а щ и т о й

С П И Р А Л Ь Н Ы Е  Т Е С Т О М Е С Ы
С Е Р И И  C H E F

У с и л е н н ы е  
п о д ш и п н и к о в ы е  у з л ы

Р е м н и  и з  п о л и у р е т а н о в о й  
с м е с и  и  э л а с т о м е р а  с  м а с л о -  
и  т е р м о с т о й к и м  п о к р ы т и е м

Ц е л ь н о т я н у т а я  д е ж а  
( т о л щ и н а  с т е н о к  -  2  м м )

З а щ и т н а я  р е ш е т к а  и з  A I S I  3 0 4  
( б е з о п а с н о с т ь  п е р с о н а л а )

З а ж и м  с п и р а л и  

П о л и м е р н о е  п о к р ы т и е  к о р п у с а  
с  п о в ы ш е н н о й  с т о й к о с т ь ю  к  
х и м и ч е с к о м у  и  ф и з и ч е с к о м у  
в о з д е й с т в и ю  

В Ы С О К О Е  К А Ч Е С Т В О  
И С П О Л Н Е Н И Я

Д О Л Г О В Е Ч Н О С Т Ь  
( С Р О К  С Л У Ж Б Ы  Д О  1 0  Л Е Т )

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  П Е Р С О Н А Л А  
П Р И  Э К С П Л У А Т А Ц И И

Н А Д Е Ж Н О С Т Ь  

И З Н О С О С Т О Й К О С Т Ь

Г А Р А Н Т И Я  Б Е С П Е Р Е Б О Й Н О Й  
Р А Б О Т Ы

Т и х а я  р а б о т а


