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AC(L)P

AC(L)P

Максимальная нагрузка (Мах), кг

Минимальная нагрузка (Мin), г

Диапазон выборки массы тары, кг

Тип индикации

Время работы от аккумулятора, ч, не менее

Индикатора "МАССА"

Индикатора "ЦЕНА"

Диапазон рабочих температур, °С

средний (III)

30/60

0.4

10/20

60/150

1

20/50

150/300

2

50/100

600

4

200

3,7 3,7 3,7 3,7

80 80 80 80

5 5 5 5

5 5 5 5

6 6 6 6

-10..+40

M-ER
333AC(L)P

60.20

M-ER
333AC(L)P

150.50

M-ER
333AC(L)P

300.100

M-ER
333AC(L)P

600.200

Действительная цена деления (d) ,г

Класс точности весов по OIML R 76-1-2011
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Атмосферное давление

Длина (333ACP / 333ACLP)

Ширина (333ACP / 333ACLP)

Высота (333ACP / 333ACLP)

85 85 85 85

24

11/22.5

620/900

400/600

800/800
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R-76-1-2011;

Мax

Min
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Адаптер питания

AC(L)P

Мax

Мax

Мax
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Счетный режим

адаптер

адаптер



AC(L)P

 

 

.

.

Счетный режим
Последовательность действий в «Счетном режиме» следующая:
1. Поместите на грузоприемную платформу заведомо известное количество однородных 
    предметов.
2. Нажмите кнопку «ШТ» и введите количество предметов на платформе, постарайтесь при 
    вводе не допускать задержки более 3 сек.
3. Введя количество предметов, дождитесь когда оно окажется на индикаторе «Стоимость»,
    при этом на индикаторе «Цена» отобразится высчитанный вес одного предмета.
4. Теперь помещая на грузоприемную платформу произвольное количество предметов, 
    вы можете видеть их расчетное значение на индикаторе «Стоимость».

платформы товар.

«С» 
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ГОСТ OIML R-76-1-2011.
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