
Модель
Температур-
ный режим

Размеры 
(ш/в/г, см)

Полезный 
объем, л

Энергопотре-
бление
кВт-час 
в сутки

HCE100R ≤-18 0С 545 / 845 / 490 98 0, 47

HCE150R ≤-18 0С 630 / 845 / 555 139 0, 52

HCE200R ≤-18 0С 820 / 845 / 555 197 0, 6

HCE251R ≤-18 0С 940 / 845 / 620 251 0, 68

HCE301R ≤-18 0С 1160 / 845 / 655 301 0, 75

HCE379R* ≤-18 0С 1240 / 845 / 745 379 0, 84

HCE429R* ≤-18 0С 1410 / 845 / 745 429 0, 91

HCE519R* ≤-18 0С 1650 / 845 / 745 519 1, 05

Модель
Температур-
ный режим

Размеры
(ш/в/г, мм)

Полезный 
объем, л

Управление

Энергопо-
требление

кВт-час 
в сутки

SD-206
от -18 0C 
до -25 0C

740 / 845 / 650 203 электронное 1, 35

SD-336
от -18 0C 
до -25 0C

1075 / 845 / 650 331 электронное 1, 9

SD-416
от -18 0C 
до -25 0C

1300 / 845 / 650 417 электронное 2, 1 

SD-516
от -18 0C 
до -25 0C

1550 / 845 / 650 513 электронное 2, 6

Модель
Температур-
ный режим

Размеры
(ш/в/г, мм)* без 
учета ножек и 

бампера

Полезный 
объем, л

Управление

GTS2500 
(прямая)

от 0 0С до +10 
0С / от -12  0С 

до -24 0С
2500 / 810 / 860 781 электронное

GTS1850 
(прямая)

от 0 0С до +10 
0С / от -12  0С 

до -24 0С
1850 / 810 / 860 549 электронное

GTE1850 
(торцевая)

от 0 0С до +10 
0С / от -12  0С 

до -24 0С
1850 / 735 / 860 466 электронное

19 октября 2022 года Haier запустил свой четвертый 
завод в России.

Морозильные лари со стеклом

Лари - бонеты

Морозильные лари 
с глухой крышкой

Умный завод морозильных ларей Haier

Морозильные лари со стеклом

Лари - бонеты

Морозильные лари с глухой крышкой

Линия по производству морозильных ларей со сте-
клянной крышкой от 200 до 500 литров.
Линия по производству морозильных ларей с глухой 
крышкой от 100 до 500 литров.
Линия по производству бонет 1,85м  2,50м и торце-
вой бонеты 1,85м.

  * Производство моделей на заводе в России с июля 2023г. 
     Данные могут быть скорректированны.




