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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 

Модель SF450B 

Тип Настольный 

Ширина ремня 450 мм 

Длина ремня 500 мм 

Скорость движения ремня 50 см/сек.- 30 м/мин. 

Расстояние между роликами 0-35мм 

Мощность мотора 0,55 кВт 

Вес 90 кг 

 

 СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСЧАТСНЫХ 

СЛУЧАЕВ 

 
Система безопасности позволяет произвести остановку машины по первой необходимости.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная кнопка экстренной остановки находится на передней панели машины (рис. 4), приводится в 

действие непосредственно с рабочего места. 

 

Для остановки машины достаточно немного приподнять 

крышку корпуса; немедленная остановка осуществляется 

за счет двух сенсоров, размещенных внутри машины (рис. 

3). 
 

Рис. 3  



  

Убедитесь в том, что напряжение электрической сети такое же, как указано на шильдике 

машины.  

К сети машину необходимо подключить посредством ножевого переключателя, рассчитав необходимую 

мощность для данной модели машины, с помощью четырех-контактной трехфазной вилки (три 

фазы+земля). Соедините машину с помощью клемм на панели. Перед подключением машины, 

убедитесь в том, что соединения не ослабли во время транспортировки.   

Все соединения должны осуществляться в соответствии с нормами страны, в которой происходит 

монтаж.  

 

 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ПРОВЕРКА 

 
 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЛИКОВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 BELT AND C 

 РЕГУЛИРОВАНИЕ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ И ЦЕПИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Переведите главный красный переключатель (с 

правой стороны машины) в положение 1, нажмите 

зеленую кнопку для старта и передвиньте джойстик 

(сверху машины, рис. 5) влево или вправо для выбора 

направления раскатки теста. Нажмите аварийную 

кнопку для остановки машины.  Если машина не 

включается, проверьте положение красной аварийной 

кнопки, она не должна быть вжата. Если кнопка не 

нажата, поверните ее в соответствии с указательными 

стрелками. Убедитесь в том, что сенсоры находятся в 

правильном положении, как на рис. 3.  
 

Для изменения натяжения цепи необходимо передвинуть 

гайки, обозначенные стрелками (рис. 7)  Для изменения 

натяжения ремня, необходимо передвинуть маховик вверх 

(ослабить) или вниз (увеличить).  

Рис. 7 
 

    
   
 

Рис. 4 

Рис. 5 

Рис. 6 

Зазор между роликами регулируется передвижением ручки регулирования 

толщины теста влево или вправо (Рис. 6).  

Каждый шаг ручки в размеченной области устанавливает различную 

толщину теста.  

ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ МАШИНЫ РОЛИКИ НЕ ДОЛЖНЫ 

СОПРИКОСАТЬСЯ.  
 

 

 

 



  

 НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОСТУП К ЧАСТЯМ МАШИНЫ ПОД ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛЬЮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ В РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To change the belt tension you have to move the nut indicated by 

the arrow. Для изменения натяжения ленты необходимо 

передвинуть гайку, обозначенную стрелкой (Рис. 8) 
 

Рис. 8 
 

Рис. 9 
 

Для того, чтобы поднять защитную панель сдвиньте ее в сторону как 

показано на рис.9 (горизонтальная стрелка) и поднимите, либо 

опустите защитную панель.  

 

 

В данном положении защитной панели (Рис. 10) машина 

работать не будет, защитная панель поднята 

Рис. 10 
 

 

В данном положении происходит эксплуатация машины 

(Рис. 11), защитная панель опущена 

Рис. 11 
 

 

Рис. 12 
 

Данное положение защитной панели (Рис. 12) предусмотрено 

для складывания крыльев тестораскатки для транспортировки 

(Рис. 13).     



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крылья тестораскатки в 

сложенном положении 

Рис. 13 
 

Рис. 14 
 

Крепление для фиксации крыльев тестораскатки в 

сложенном состоянии (Рис.14) 



  

 
 

 

 

 

 

 
 


