
ÃÐÈËÈ ËÀÂÎÂÛÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÝÃË-40/1Í

75
0

401

13
6*

47
2

38
6

302 49,5

Ãðèëü ëàâîâûé ýëåêòðè÷åñêèé ÝÃË-40
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè
ïóòåì íåïîñðåäñòâåííîãî êîíòàêòà
ãðåþùåé ïîâåðõíîñòè ñ îäíîé ñòîðîíîé
îáðàáàòûâàåìîãî ïðîäóêòà.
Èçäåëèå èñïîëüçóåòñÿ êàê ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, òàê è â ñîñòàâå òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ëèíèé.

Наименование параметра
Величина параметра

ЭГЛ-40/1Н ЭГЛ-40/1Н-01

Номинальное напряжение, В 400 400

Частота тока, Гц 50 50

Род тока трехфазный, переменный с нейтралью трехфазный, переменный с нейтралью

Номинальная потребляемая мощность, Вт 4500 4500

Размеры жарочной поверхности, мм 395х650 395х650

Площадь жарочной поверхности, м 0,22 0,22

Материал жарочной поверхности (решетки) чугун нерж. сталь

Количество энергорегуляторов, шт 1 1

Рабочая температура жарочной поверхности, С 320 320

Время разогрева до рабочей температуры, мин 30 30

Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота

401
750
472

401
750
472

Масса, кг, не более 45 48

Корректированный по А уровень звуковой мощности,
дБА, не более 80 80

Срок службы, лет 12 12
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