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Обогреваемый прилавок-витрина 
Инструкции по эксплуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Модель  RTR-130L-2 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за выбор и покупку нашего изделия. Для правильной и эффективной 

эксплуатации необходимо тщательно изучить данные инструкции по эксплуатации. 
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- Общие положения  

- Устройство и составные части 

- Безопасность 

- Подготовка и электропитание 

- Установка и эксплуатация 

- Техническое обслуживание и очистка 

- Меры предосторожности 

- Основные параметры 

- Принципиальная электрическая схема 

 

 

 

1. В настоящем руководстве по эксплуатации приведена информация об установке, эксплуатации и 

техническом обслуживании устройства. Руководство является важным источником информации и 

справочником.  

2. Учет инструкций по безопасности и инструкций по эксплуатации, приведенных в настоящем 

руководстве, обеспечат безопасность и правильность использования устройства. 

 

 
 

※ Устройство не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) со сниженными 

физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта или 

знаний, не прошедшими инструктаж и без соответствующего надзора. 

※ Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. 

※ Устройство не предназначено для эксплуатации детьми до 8 лет и более, а также лицами со 

сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не 

имеющими опыта или знаний, без соответствующего надзора и не прошедшими инструктаж по 

безопасной эксплуатации устройства и понимания со связанными с ней опасностями. 

※ Не допускать детей играть с устройством.  

※ Не допускается очистка и техническое обслуживание устройства детьми без надзора. 

Содержание 

Общие положения 

Устройство и составные части 

Безопасность 

Стеклянная дверца 

Кронштейн полки 

Панель температурного контроля 

Крышка индикаторной 
лампы 

Полка 
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※ Во избежание возникновения опасной ситуации при повреждении силового кабеля кабель 

подлежит замене производителем, представителем производителя по обслуживанию или 

квалифицированными лицами. 

※ Очистка устройства струей воды под давлением не допускается.  

※ Во избежание возникновения опасных ситуаций и для обеспечения оптимальной 

эффективности внесение изменений и модернизация устройства допускается только с явно 

выраженного разрешения производителя. Эксплуатация устройства допускается только при его 

технически исправном и безопасном состоянии. 

※ В процессе эксплуатации не допускается оставлять устройство без присмотра. Не подпускать 

детей к устройству.  

※ Хранить настоящее руководство в безопасном месте. При передаче/продаже устройства 

третьей стороне руководство подлежит передаче вместе с устройством. 

※ Любое лицо, эксплуатирующее данное устройство, обязано выполнять все инструкции 

руководства с учетом рекомендаций по безопасности.  

※ Устройство может эксплуатироваться только в помещении. 

※ Всякое техническое вмешательство, сборка и техническое обслуживание производятся только 

квалифицированными представителями службы поддержки клиентов. 

 

Отдельная розетка электропитания 

Гнездо электропитания должно иметь надежное соединение на землю. 

 

 

 

Специально выделенная розетка электропитания 

Совместное использование розетки с другими устройствами не допускается; нагревание 

кабеля при совместном использовании может привести к пожару. 

 

 

 

Защита кабелей 

Обрыв или повреждение кабеля не допускается: утечка тока может привести к пожару. 

 

 

Подготовка и электропитание 

Power receptacle 

Earth bar 

Гнездо электропитания 

Шина заземления 
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Промывание водой не допускается 

Промывание поверхностей устройства водой не допускается: утечка тока может привести к  

пожару. 

  

Горючие и взрывоопасные вещества      

Не допускается размещать внутри устройства горючие и взрывоопасные вещества, такие как 

эфир, бензин, алкоголь и адгезивные вещества. Не допускается размещать рядом с 

холодильником опасные вещества. 

     

 

 

Установка 

※ Установить устройство на не чувствительную к нагреванию гладкую безопасную поверхность, 

выдерживающую вес устройства. 

※ Ни в коем случае не допускается установка устройства на горючую поверхность (например, 

скатерть, ковер и т. д.) 

※ Не допускается установка устройства рядом с открытыми каминами, электрическими 

печами/электрическим обогревателями или другими источниками тепла.  

※ При установке устройства обеспечить удобство доступа к вилке.  

Эксплуатация 

※ Перед первым использованием очистить внутренние поверхности и решетки мягкой тканью и 

мягким моющим средством. 

После этого тщательно высушить устройство. 

※ Вынуть бак для воды из устройства. Бак для воды устанавливается внутри устройства и потом 

заполняется водой. 

※ Подключить устройство к гнезду электропитания с заземлением в одной точке. 

※ Установить температуру, требуемую для соответствующих продуктов. Требуемую температуру 

можно отрегулировать в диапазоне от 30℃ до 90℃. 

※ Температура внутри обогреваемого прилавка-витрины указывается на передней панели.  

※ Перед выставлением продуктов на обогреваемом прилавке-витрине уложить продукты в 

соответствующие контейнеры и закрыть скользящую дверцу.    

※ Некоторые элементы устройства сильно нагреваются, размещение или вынимание продуктов 

проводить только в защитных перчатках. 

※ Продукты хранятся теплыми при ранее заданной вами температуре. 

※ Для размещения или вынимания продуктов можно воспользоваться дверцей на задней 

стороне. 

※ При необходимости внутренний свет можно включить с помощью включателя света, 

расположенном на устройстве.   

※ В промежутках между эксплуатацией отключить устройство от гнезда электропитания. 

Установка и эксплуатация 
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※ Перед проведением ремонта или очистки проверить отключение устройства от розетки 

электропитания; устройство должно остыть.  

※ Использование кислотных агентов не допускается. Не допускается попадание воды в 

устройство.  

※ Во избежание поражения электрическим током не допускается погружение устройства, кабелей 

и вилки в воду или иные жидкости.  

※ Очистка устройства струей воды под давлением не допускается.  

Очистка 

※ Регулярно проводите очистку устройства. 

※ Очистить устройство снаружи и изнутри мягкой влажной тканью и мягким моющим средством.  

※ Очистить решетки и корпус мягкой влажной тканью и мягким моющим средством. 

※ Регулярно проводить очистку бака с водой. Образующуюся накипь можно удалить обычными 

средствами или жидкостями.  

※ Очистку проводить только мягкой тканью, использование любых абразивов или мочалок, 

могущих поцарапать поверхность, не допускается.  

※ После очистки насухо вытереть и отполировать поверхность сухой тканью.  

※ Перед хранением в сухом месте проверить правильность очистки устройства. 

Техническое обслуживание 

※ Регулярно проверять силовые провода на наличие любых повреждений. При повреждении 

проводов эксплуатация устройства не допускается. При повреждении провода провод подлежит 

замене квалифицированным электриком. 

※ Ремонт и техническое обслуживание устройства выполняются только квалифицированными 

техническими специалистами. Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.  

※ Перед проведением очистки, технического обслуживания или перед заменой деталей 

отключить устройство от электропитания. 

 

Меры предосторожности 

Не позволяйте детям играть с данным оборудованием. 

- Во избежание возникновения опасной ситуации при повреждении силового кабеля кабель 

подлежит замене производителем, представителем производителя по обслуживанию или 

квалифицированными лицами. 

Основные параметры 

Очистка и техническое обслуживание 

 Модель 
Параметр 

 RTR-130L-2  

Температурный диапазон (ºC)  30-90  

Общая расчётная потребляемая 
мощность (Вт) 

 1150  

Номинальный ток (A)  5  

Номинальное напряжение (В)  220-240~  

Номинальная частота (Гц)  50  

Номинальная емкость для 
хранения (Л) 

 130  

Вес нетто (кг)  55.4  

Класс водонепроницаемости  IPX4  

Габаритные размеры (мм)   779x590x685  

Мощность лампы (Вт)  2 (СИД)  
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1. Принципиальная электрическая схема и параметры, указанные на паспортной табличке изделия, 

являются окончательными, при условии отсутствия внесения изменений. 

2. Изменения в конструкцию могут быть внесены без предварительного уведомления. 

 

 

    

 

Знак перечеркнутого мусорного бака на роликах: 

Утилизация электрических устройств в виде несортируемых бытовых отходов не допускается, 

устройства сдавать в специальные пункты сбора отходов. 

За информацией по системам сбора отходов обращаться в местную администрацию. 

При удалении электрических устройств на полигоны отходов или свалки существует вероятность 

утечки опасных веществ в грунтовые воды и далее в пищевую цепь, что может нанести ущерб 

здоровью и благосостоянию.  

При замене старых устройств на новые оператор розничной торговли по закону обязан принять 

ваше старое устройство на утилизацию, по крайней мере, бесплатно. 

 

Внимание: горячая поверхность 

При размещении продуктов прямой контакт с полкой не допускается.  

Принципиальная схема 

Примечание 

Термостат 

220-240 В 
50 Гц СИД 

индикатор 
Индикаторная 

лампа 

Тепловой 
разъединитель 

с 
самовозвратом 

Тепловой 
разъединитель 

без 
самовозврата 

Электродвигатель 
вентилятора 
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http://www.sc.trapeza.ru/

