
DVV22ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВИНА

Защита вина от окисления в открытой 
бутылке на срок до 3 недель благодаря 
системе подачи чистого азота

Розлив порций вина под постоянным 
давлением

Простая замена картриджа с азотом 

С одним картриджем азота 0,30л можно 
сохранить и разлить до 20 бутылок 0,75л

Вместимость : 2 бутылки

Регулировка пробки в зависимости от высоты 
ваших бутылок

Внутренняя подсветка

Электронный термостат с цифровым 
индикатором температуры

Поставляется с 2 картриджами с азотом 
(арт. CA06)

Вентилируемое охлаждение

Для порционного розлива и сохранения вина в азоте.
Диспенсер для порционного розлива вина позволяет охладить ваши вина до
температуры дегустации и защитить их азотом от окисления воздухом. Ваши вина
могут быть поданы через 3 недели после открытия бутылки.

Хранение под азотом защитит ваши
открытые бутылки с вином, предотвращая
воздействие на него кислорода.

Этот газ без запаха сохранит все ароматы
вина в ваших бутылках в течение
нескольких дней.

ВАШИ ВИНА БУДУТ КАК ДОМА
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Экологичность

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских
экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600A -
изобутан) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет
окружающую среду.

Потребление энергии рассчитывается на основании результатов,
полученных в течение 24 ч в стандартных условиях испытаний.
Фактическое потребление энергии зависит от условий эксплуатации и
расположения устройства

Это устройство предназначено для использования при температуре
окружающей среды от 16°C до 38°C.
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GENCOD : 3 541 361 712 074

Размеры и вес
Размеры без упаковки (мм) : Ш235 x
Г350 x В525
Глубина с кранами: 400мм

Размеры с упаковкой (мм) : Ш290 x Г445 x
В545

Вес брутто / нетто (кг) : 20 / 18,6

DVV22

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

▪ Диапазон регулировки: 4°C – 18°C
▪ Энергопотребление: 0,71 кВт/24ч
▪ Климатический класс: ST (16-38°C)
▪ Хладагент: R600A

> АКСЕССУАРЫ

▪ Картридж с азотом: арт. CA06

Установка картриджа CA06 
на задней панели устройства.

Для порционного розлива и сохранения вина в азоте.
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ВАШИ ВИНА БУДУТ КАК ДОМА

www.bscs.ru    sales@bscs.ru    +7 495 518-2550
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