
Лабораторные весы серии XE
Назначение лабораторные электронные весылабораторные электронные весылабораторные электронные весылабораторные электронные весылабораторные электронные весы

Модель XE-300 XE-600 XE-1500 XE-3000 XE-6000

Наибольший предел взвешивания, г 300 600 1500 3000 6000

Минимальная нагрузка, г 0,1 0,5 1 2,5 5

Дискретность отсчета, г 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1

Цена поверочного деления, г 0.05 0.1 0.2 0.5 1

Класс точности IIIIIIIIII

Форма поверхности и размер 
платформы, мм круглая 128круглая 128круглая 128 прямоугольная 155 х 143прямоугольная 155 х 143

Питание Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые
аккумуляторы

Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые
аккумуляторы

Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые
аккумуляторы

Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые
аккумуляторы

Адаптер AC/DC 187-242В, 1000мА или перезаряжаемые 
аккумуляторы

Диапазон рабочих температур, °C 5 – 405 – 405 – 405 – 405 – 40

Тип дисплея ЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветкаЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветкаЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветкаЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветкаЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветка

Интерфейс RS-232 и USBRS-232 и USBRS-232 и USBRS-232 и USBRS-232 и USB

Габаритные размеры, мм 272 х 180 х 74272 х 180 х 74272 х 180 х 74272 х 180 х 74272 х 180 х 74

Масса, кг, не более 1,51,51,51,51,5

30 Лет

Новые сертифицированные электронные лабораторные весы CAS эконом класса!
Модель XE приходит на замену серии MWP. 

Отлично подойдут для лабораторий в любой отрасли экономики. Широкий модельный 
ряд, качество CAS, компактный дизайн и современный функционал надолго обеспечат 
надежную работу лабораторных точных весов серии ХЕ.


