
ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ 
ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ И ЖИДКОСТИ «SP» СОЧЕТАЕТ 
МОЩНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ИЗВЕСТНЫХ 2-Х И 
3-Х МОТОРНЫХ БЛОКОВ «G&W» И ПРОЧНОСТЬ 
НОВОГО УДАРОСТОЙКОГО БАКА!

ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА «SHOCKPROOF»
ПЫЛЕСОСЫ



Пылесосы для сбора пыли и жидкости «SP» (ShockProof) разработаны 
на основе известных моделей «AS 59», «AS 60» и «POWER WD 80.2» 
компании «Ghibli & Wirbel», предназначены для работы в тяжелых 
условиях и известны высокой производительностью. Предлагаются 
2-х и 3-х моторные версии, усиленные с помощью новых сверхпрочных 
ударостойких пластиковых баков. Они являются идеальным решением 
для уборки больших площадей, поскольку удобная ручка и колеса 
большого диаметра обеспечивают хорошую маневренность и легкость 
перемещения, а бак объемом 90 литров легко опорожняется через 
практичный сливной шланг.

ПЫЛЕСОСЫ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
АРТИКУЛ МОДЕЛЬ AS 59 PD SP AS 60 PD SP POWER WD 90.2 PD SP
6010500 Всасывающий шланг с коленом, длина 2,5 м • • •
2511600 Удлинительная трубка S-образной формы • • •
6010000 Насадка для уборки пыли с пола • • •
6010011 Насадка для влажной уборки пола • • •
2511615 Круглая насадка с ворсом • • •
2511610 Щелевая насадка • • •
6830000 Тканевый фильтр • • •
2512742 PTFE Картриджный фильтр (Класс M) •

AS 59 PD SP
2 МОТОРНЫЙ

AS 60 PD SP
3 МОТОРНЫЙ

POWER WD 90.2 PD SP
2 МОТОРНЫЙ

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
AS 59 PD SP 17961210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная 
мощность

Вт 2300

Объем мусоросборника л 90
Расход воздуха л/с 100
Разрежение мбар 190

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
AS 60 PD SP 18021210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная 
мощность

Вт 3450

Объем мусоросборника л 90
Расход воздуха л/с 150
Разрежение мбар 205

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
POWER WD 90.2 PD SP 14281210001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная 
мощность

Вт 2500

Объем мусоросборника л 90
Расход воздуха л/с 142
Разрежение мбар 225



МАКСИМАЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
благодаря поворотным передним колесам и 

большому диаметру задних колес

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
Облегчает опорожнение 90-литрового бака

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УБОРКИ 
БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
90 ЛИТРОВ

для длительных и особо сложных работ

ПРАКТИЧНАЯ РУЧКА
Эргономичная, позволяющая быстро

и легко перемещать машину

УДАРОСТОЙКИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ БАК
«ShockProof» Сверхпрочный, подходящий для самых 

сложных условий применения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АРТИКУЛ МОДЕЛЬ AS 59 PD SP AS 60 PD SP POWER WD 90.2 PD SP
2512000 Удлинительная трубка из ПВХ 0,5 м • • •
2512610 Щетка для чистки ковров • • •
6102255 Проставка для полиэтиленового пакета • •
6200150 Антипенное устройство • • •
6895500 Ручной встряхиватель фильтра • •
3001220 Нейлоновый фильтр (Площадь фильтрации 0,75 м²) • • •
3001016 Нейлоновый защитный фильтр •
2512743 Картриджный фильтр (Площадь фильтрации 1,06 м²) • •
2512744 Картриджный фильтр HEPA  (Площадь фильтрации 1,06 м²) • •
2512761 Картриджный фильтр HEPA (Площадь фильтрации 1,20 м²) •
6830030 Бумажный фильтр-мешок с крышкой 19 л, 10 шт. • • •
5830022 Комплект принадлежностей Ø 50 • •



ISO 9001

100% MADE IN ITALY

Ghibli & Wirbel S.p.A.
Via Circonvallazione 5, 27100 Dorno PV - Italia
T. +39 0382 848811 – F. +39 0382 84668
e-mail: info@ghibliwirbel.com

A COMPANY GROUP OF RIELLO INDUSTRIES

СЕМЬЯ
КРАТКО

2/3-МОТОРНЫЙ БЛОК
возможность использования 

отдельно одного мотора, а 
также двух или трех моторов 

одновременно

КОЛЕСА БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА

Для максимальной 
маневренности и легкого 
преодоления препятствий

БАК SHOCKPROOF 
Сверхпрочный,

ударостойкий пластиковый

ПОВОРОТНЫМ 
ПЕРЕДНИМ КОЛЕСАМ

СЛИВНОЙ ШЛАНГ
Облегчает 

опорожнение бака

БЫСТРЫЙ
ВЫПУСК БЛОК

PУЧКА
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