
ТЕРМОСТАТы AIRHOT SOUS-VIDE 



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В C°И F°.
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЕ УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ВРЕМЯ
99 ЧАСОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ 0С ДО 90С
ПОГРЕШНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БОЛЕЕ 0,1С
ОПТИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДО 15 Л
НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В
МОЩНОСТЬ (КВТ): 1,1 
РАЗМЕРЫ (ММ): 375Х96Х96
ВЕС (КГ): 1,1

ТЕРМОСТАТ
AIRHOT SOUS-
VIDE SV-15



ТЕРМОСТАТ
AIRHOT SOUS-
VIDE SV-40

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В C°И F°
СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЕ УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ВРЕМЯ
99 ЧАСОВ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ОТ 0С ДО 90С
ПОГРЕШНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ БОЛЕЕ 0,1С
ОПТИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДО 40Л
НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В
МОЩНОСТЬ (КВТ): 2
РАЗМЕРЫ (ММ): 90Х115Х356
ВЕС (КГ): 2,4


