
Тостеры Саламандра AIRHOT

Новинка

ассортимента

AIRHOT



ИНФРАКРАСНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ТРУБКИ,
ЗАЩИЩЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМИ
СХЕМА ЗАГРУЗКИ: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
СЪЕМНАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
ОЧИСТКИ
СЪЕМНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА И КРОШЕК
КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ: 1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В
МОЩНОСТЬ (КВТ): 2
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ (С): +50/+300
ТАЙМЕР: 30 МИНУТ
РАЗМЕРЫ (ММ): 460Х250Х280
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ(ММ): 360Х243 ММ
ВЕС (КГ): 8

ТОСТЕР
САЛАМАНДРА
AIRHOT 
HST-250



ТОСТЕР
САЛАМАНДРА
AIRHOT 
HST-270

ИНФРАКРАСНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ТРУБКИ,
ЗАЩИЩЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
РЕШЕТКАМИ
СХЕМА ЗАГРУЗКИ: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
СЪЕМНАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
ОЧИСТКИ
СЪЕМНЫЙ ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ЖИРА И КРОШЕК
КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ: 2
МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В
МОЩНОСТЬ (КВТ): 3,15
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ (С): +50/+300
ТАЙМЕР: 30 МИНУТ
РАЗМЕРЫ (ММ): 470Х270Х420
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ(ММ): 360Х243 ММ
ВЕС (КГ): 10,5


