
SMART
PERFORMANCE,
SMART DRINKS.
S C O P R I  L A C I M B A L I  S 1 5 :  

P I C C O L A  E  P O T E N T E ,

H I - T E C H  E  I N T U I T I V A .

Capacità di prestazioni fino a 150 tazze 
al giorno, sempre senza rinunciare 
a una qualità superiore.

Tramoggia dedicata alla cioccolata solubile, 
che può essere opzionalmente suddivisa 
in due, per usare due polveri diverse 
e realizzare ancora più ricette.

Milk & Chocolate Technology: un sistema
integrato per la cioccolata solubile ed un
circuito dedicato per le ricette con latte caldo
montato. Entrambe le soluzioni sono dotate
di un sistema di lavaggio automatico.

Connettività: sistema Wi-Fi integrato con
telemetria bidirezionale, porta USB e controllo 
da remoto attraverso l’app CUP4YOU.

User experience: display touchscreen 
da 7” con interfaccia grafica intuitiva. 
Possibilità di personalizzare facilmente 
le bevande preferite, le relative icone, 
le denominazioni e gli sfondi.

Design compatto: piccola e pratica,
perfetta in qualsiasi tipo di contesto.
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S10
ca�è

2S20 
ca�è + 2 solubili

CP10 
cappuccino

CS10
cappuccino + solubile

DATI TECNICI

DIMENSIONI

OPTIONAL

350 x 605 x 715

Fino a 1,6 Kg Fino a 1,6 Kg Fino a 1,6 Kg Fino a 1,6 Kg

-
Fino a 1,3 Kg 

(cacao) + fino a 
0,85 Kg (latte)

- Fino a 2,9 Kg

Selezione bevande

Lancia acqua calda

Selezioni acqua calda

Lancia vapore manuale

MilkPS

Smart Boiler

Boiler

Capacità del boiler

Capacità scambiatore di calore

Macinadosatori

Tramogge ca�è

Capacità tramogge ca�é

Capacità tramoggia solubili

Mixer solubili

Telemetria bidirezionale

USB

Estensione tramogge ca�è

Estensione tramogge solubili

No-co�ee sensor

Becco motorizzato

Dimensioni L x P x A (mm)

Peso (Kg)

Potenza installata a

cimbalio�cialcimbali.it/prodotti/macchine-superautomatiche cimbali_o�cial


