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586556 (PBEN30ECEO) 300-л электрический
варочный котел (h),
прямоугольный, моноблок

Характеристики
• Варочный котел подходит для варки,

тушения, припускания и варки на пару.
• [NOT TRANSLATED]
• Широкий сливной кран для удобной и

безопасной выгрузки готовых блюд.
• Изолированный верхний край котла исключает

риск травмы оператора.
• Высококачественная термоизоляция позволяет

экономить энергию и снижает тепловую
эмиссию в помещение кухни.

• Сливной кран легко разбирается для чистки.
• Панель управления: индекс герметичности

IPX5.
• Встроенный температурный датчик для

контроля за рабочим процессом.
• USB-порт для обновления программного

обеспечения, загрузки рецептов и данных
системы HACCP.

Конструкция
• Чан из н/стали AISI 316L (1,4435).

Изолированная рубашка из н/стали AISI 316L
(1,4404) для работы под давлением 1,5 бар.

• Внешние панели и внутренняя рама из н/
стали AISI 304 (1,4301).

• Предохранительный клапан для поддержания
корректного рабочего давления в рубашке.

• Диаметр сливного крана 2" - для быстрого
опустошения котла.

• Гладкие поверхности соответствуют высочайшим
стандартам гигиены.

• Подготовлен для подключения устройств
энергосбережения или внешних систем
контроля (опции).

Опции
• Дуршлаг к варочным котлам и

тигельным сковородам 80/100 л
(Д=530 мм)

PNC 910053
❑

• Скребок для дуршлага к варочным
котлам и тигельным сковородам

PNC 910058
❑

• Базовая пластина к прямоугольным
варочным котлам 300 л

PNC 910183
❑

• Подвесная рама GN 1/1 к
прямоугольным варочным котлам и
тигельным сковородам

PNC 910191
❑

• Комплект для измерения давления
к стационарным варочным котлам -
большой - фабричная установка

PNC 912120
❑

• Розетка СЕЕ16, 16A/400V, IP67,
встроенная, красно-белая,
заводской установки

PNC 912468
❑

• Розетка СЕЕ32, 32A/400V, IP67,
встроенная, красно-белая,
заводской установки

PNC 912469
❑
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• Розетка Schuko 23, 16A/230V,
встроенная

PNC 912470
❑

• Розетка TYP23, 16A/230V, IP55,
встроенная, черная, заводской
установки

PNC 912471
❑

• Розетка TYP25, 16A/400V, IP55,
встроенная, черная, заводской
установки

PNC 912472
❑

• Розетка электрическая встраиваемая,
Schuko, 16A/230V/IP55

PNC 912473
❑

• Розетка CEE, 16A, IP67, встроенная,
синяя/белая

PNC 912474
❑

• Розетка Швейцария-23, 16A, IP54,
встроенная, синяя

PNC 912475
❑

• Розетка Schuko, 16A, IP54, встроенная,
синяя

PNC 912476
❑

• Розетка Швейцария-25, 16A, IP54,
встроенная, красная/белая

PNC 912477
❑

• Мерная рейка и сито-сцеживатель к
прямоугольным стационарным
варочным котлам 300 л

PNC 912482
❑

• Соединительная планка 900 мм PNC 912502
❑

• Плинтус, н/сталь, островная установка PNC 912721
❑

• Комплект из 4 колес к стационарным
агрегатам Prothermetic

PNC 912732
❑

• Комплект для оптимизации
энергопотребления

PNC 912737
❑

• Главный выключатель 60А, 10 мм² -
фабричная установка

PNC 912774
❑

• Комплект HACCP, фабричная
установка

PNC 912781
❑

• Выносная сенсорная панель
управления к стационарным моделям,
фабричная установка

PNC 912783
❑

• Соединительная планка: modular 90
(слева) к ProThermetic с
опрокидыванием (справа), ProThermetic
стационарный (слева) к ProThermetic с
опрокидыванием (справа)

PNC 912975
❑

• Соединительная планка: modular 80
(справа) к ProThermetic с
опрокидыванием (слева), ProThermetic
стационарный (справа) к ProThermetic с
опрокидыванием (слева)

PNC 912976
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, бесшовная установка, левый -
заводская сборка

PNC 913394
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, бесшовная установка, правый -
заводская сборка

PNC 913395
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с
бортиком, левый - заводская сборка

PNC 913418
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с
бортиком, правый - заводская сборка

PNC 913419
❑

• Дренажная труба к варочным котлам
(PBEN20/30/40)

PNC 913429
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, бесшовная установка, спина-к-
спине, левый - заводская сборка

PNC 913483
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, бесшовная установка, спина-к-
спине, правый - заводская сборка

PNC 913484 ❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком,
левый - заводская сборка

PNC 913495 ❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком,
правый - заводская сборка

PNC 913496 ❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, только в комбинации с
боковой полкой, левый - заводская сборка

PNC 913522 ❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, только в комбинации с
боковой полкой, правый - заводская
сборка

PNC 913523 ❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком,
только в комбинации с боковой полкой,
левый - заводская сборка

PNC 913534 ❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с бортиком,
только в комбинации с боковой полкой,
правый - заводская сборка

PNC 913535 ❑
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Вид спереди

Вид сбоку

CWI1 = Вход холодной воды 1

EI = Вход эл. кабеля
HWI = Вход горячей воды

Вид сверху

Электрика

Электропитание:
586556 (PBEN30ECEO) 400 V/3N ph/50/60  Гц 

Общая мощность: 36.2 кВт 

Установка:

Установка:

FS on concrete base;FS on
feet;On base;Standing
against wall 

Основная информация

Конфигурация:
Rectangular;Fixed;
FreeStanding 

Рабочая температура (MIN): 50 °C 
Рабочая температура (MAX): 110 °C 
Ширина чана
(прямоугольного): 1056 мм 
Высота чана
(прямоугольного): 571 мм 
Глубина чана
(прямоугольного): 556 мм 
Габариты, ширина: 1400 мм 
Габариты, высота: 700 мм 
Габариты, глубина: 900 мм 
Вес нетто: 285 кг 
Полезный объем: 300 л 
Двухслойная крышка:  ✓
Нагрев: Indirect 
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Опции
• Дуршлаг к варочным котлам и

тигельным сковородам 80/100 л
(Д=530 мм)

PNC 910053
❑

• Скребок для дуршлага к варочным
котлам и тигельным сковородам

PNC 910058
❑

• Базовая пластина к прямоугольным
варочным котлам 300 л

PNC 910183
❑

• Подвесная рама GN 1/1 к
прямоугольным варочным котлам и
тигельным сковородам

PNC 910191
❑

• Комплект для измерения давления
к стационарным варочным котлам -
большой - фабричная установка

PNC 912120
❑

• Розетка СЕЕ16, 16A/400V, IP67,
встроенная, красно-белая,
заводской установки

PNC 912468
❑

• Розетка СЕЕ32, 32A/400V, IP67,
встроенная, красно-белая,
заводской установки

PNC 912469
❑

• Розетка Schuko 23, 16A/230V,
встроенная

PNC 912470
❑

• Розетка TYP23, 16A/230V, IP55,
встроенная, черная, заводской
установки

PNC 912471
❑

• Розетка TYP25, 16A/400V, IP55,
встроенная, черная, заводской
установки

PNC 912472
❑

• Розетка электрическая
встраиваемая, Schuko, 16A/230V/
IP55

PNC 912473
❑

• Розетка CEE, 16A, IP67,
встроенная, синяя/белая

PNC 912474
❑

• Розетка Швейцария-23, 16A, IP54,
встроенная, синяя

PNC 912475
❑

• Розетка Schuko, 16A, IP54,
встроенная, синяя

PNC 912476
❑

• Розетка Швейцария-25, 16A, IP54,
встроенная, красная/белая

PNC 912477
❑

• Мерная рейка и сито-сцеживатель
к прямоугольным стационарным
варочным котлам 300 л

PNC 912482
❑

• Соединительная планка 900 мм PNC 912502
❑

• Плинтус, н/сталь, островная
установка

PNC 912721
❑

• Комплект из 4 колес к
стационарным агрегатам
Prothermetic

PNC 912732
❑

• Комплект для оптимизации
энергопотребления

PNC 912737
❑

• Главный выключатель 60А, 10 мм² -
фабричная установка

PNC 912774
❑

• Комплект HACCP, фабричная
установка

PNC 912781
❑

• Выносная сенсорная панель
управления к стационарным моделям,
фабричная установка

PNC 912783
❑

• Соединительная планка: modular 90
(слева) к ProThermetic с
опрокидыванием (справа),
ProThermetic стационарный (слева) к
ProThermetic с опрокидыванием
(справа)

PNC 912975
❑

• Соединительная планка: modular 80
(справа) к ProThermetic с
опрокидыванием (слева), ProThermetic
стационарный (справа) к ProThermetic
с опрокидыванием (слева)

PNC 912976
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, бесшовная установка, левый -
заводская сборка

PNC 913394
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, бесшовная установка, правый
- заводская сборка

PNC 913395
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с
бортиком, левый - заводская сборка

PNC 913418
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с
бортиком, правый - заводская сборка

PNC 913419
❑

• Дренажная труба к варочным котлам
(PBEN20/30/40)

PNC 913429
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, бесшовная установка, спина-к-
спине, левый - заводская сборка

PNC 913483
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, бесшовная установка, спина-к-
спине, правый - заводская сборка

PNC 913484
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с
бортиком, левый - заводская сборка

PNC 913495
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с
бортиком, правый - заводская сборка

PNC 913496
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, только в комбинации с
боковой полкой, левый - заводская
сборка

PNC 913522
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, только в комбинации с
боковой полкой, правый - заводская
сборка

PNC 913523
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с
бортиком, только в комбинации с
боковой полкой, левый - заводская
сборка

PNC 913534
❑

• Комплект - торцевая планка и боковая
панель, 12,5 мм, для агрегатов с
бортиком, только в комбинации с
боковой полкой, правый - заводская
сборка

PNC 913535
❑
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